
1 / 2013 - ICS magazine - 39

D OSSI    E R

Waterbehandeling bij de 
transformatie van een boer­
derij tot een residentiële villa
Een boerderij gelegen aan de Vaarzeelstraat te Deinze, 
werd onlangs omgebouwd tot een luxueuze villa. Aan-
gezien er ter plaatse géén waterleiding voorhanden is, 
wordt het water opgepompt van op een diepte van 175 
meter. Bij analyse van het water bleek dit een beperkt ge-
zondheidsrisico in te houden. 
Het gehalte aan natrium, sulfaat en fluoride bleek 2 tot 
2,5 keer boven de referentiewaarde te liggen. Daarom 
werd er een adequaat behandelingssysteem voorzien 
door omgekeerde osmose. 

Dit verloopt in volgende stappen, stroomafwaarts 
gerangschikt (zie ook het principeschema):

•	De grootste deeltjes worden tegengehouden in een 
groffilter (fig. 1, groene staande cilinder). Deze wordt 
om de 6 dagen automatisch gespoeld.

•	Nadien volgt een fijnfilter (fig. 1, in het groen, links bo-
ven de groffilter) met een wekelijkse spoelfunctie.

•	Een actief koolstoffilter (fig. 2 bovenaan) neutraliseert 
de chloriden. De actief 
koolfilter dient vooral 
om het membraan van 
het toestel te bescher-
men tegen de chloriden.
Bovendien zijn chlori-
den verantwoordelijk 
voor een onaangename 
geur van het water. Het 
patroon van deze filter 
wordt 2 maal per jaar 
vervangen.
• �Vervolgens onder-

gaat het water een 
omgekeerde osmo-
sebehandeling. Het 
gaat om een toestel 
type AVRO 125 TL van 
Grünbeck (fig. 2 en 3, 
rechts), dat tevens een 

microprocessor en de nodige elektronica 
bevat om het geheel te sturen. Simpel uit-
gedrukt bestaat dit toestel uit een mem-
braan, waarvan de poriën zo klein zijn, 
dat enkel watermoleculen er doorheen 
kunnen en dan nog wel enkel indien er 
voldoende druk wordt uitgeoefend op 
het water. Het gezuiverde water achter 
het membraan wordt permeaat gehe-
ten; het water voor het membraan bevat 
een hoge concentratie aan vervuilende 
deeltjes en wordt concentraat geheten. 
Om een vroegtijdige verstopping van het 
membraan te voorkomen, is het toestel 
uitgerust met een voorbehandelingsmo-
dule. Hierdoor heeft het membraan een 
levensduur van 5 jaar. De voorbehande-
lingsmodule wordt om de 2 jaar vervangen.

Le traitement de l’eau lors de 
la transformation d’une ferme 
en une villa résidentielle
Une ferme située à la Vaarzeelstraat à Deinze a été ré-
cemment rénovée en une luxueuse villa. Vu qu’il n’y a pas 
de réseau d’eau, l’eau est pompée sur place à 175 m de 
profondeur. Après analyse de l’eau, celle-ci semblait un 
risque pour la santé. 
La teneur en sodium, sulfate et fluorure est 2 à 2,5 fois 
supérieure à la valeur de référence. C’est pourquoi un trai-
tement adéquat par osmose inverse était nécessaire. 
 
En voici les différentes étapes,  en suivant le cou-
rant d’eau (voir également le schéma de principe) :

•	Les plus grandes particules sont retenues par un filtre 
pour grandes particules (fig. 1, cylindre vert). Celui-ci est 
nettoyé automatiquement tous les 6 jours.

•	Après, l’eau passe par un filtre fin (fig. 1 en vert au-des-
sus du premier filtre) avec une fonction de rinçage heb-
domadaire.

•	Un filtre de carbone actif (fig. 2 au-dessus) neutralise les 
chlorures. Ce filtre est nécessaire pour protéger la mem-
brane de l’appareil 
contre les chlorures. 
En outre, les chloru-
res sont responsables 
d’une odeur désa-
gréable de l’eau.  La 
cartouche de ce filtre 
est changé 2 fois par 
an.

•	L’eau est ensuite sou-
mise à un traitement 
par osmose inversé. 
Il s’agit d’un appareil 
type AVRO 125 TL de 
Grünbeck (fig. 2 et 3, 
à droite) qui contient 
un microprocesseur 
et l’électronique né-
cessaire pour gérer 
l’ensemble. Simplifié, 
le fonctionnement est comme suit : 
l’appareil dispose d’une membrane 
dont les pores sont si petits que seules 
les molécules d’eau peuvent passer, et à  
condition d’effectuer une pression suffi-
sante sur l’eau. L’eau purifiée derrière la 
membrane est appelée perméat ; l’eau 
avant la membrane contient une forte 
concentration de particules polluantes 
et est appelée concentrât. Pour éviter 
que la membrane ne soit bouchée pré-
maturément, l’appareil est équipé d’ un 
module de prétraitement. Grâce à cela, 
la membrane a une durée de vie de 5 
ans. Le module de prétraitement est 
remplacé tous les 2 ans.

•	Une pompe doseuse (fig. 3) est utilisée 
pour régler l’acidité de l’eau. Un débit-
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• �Een doseerpomp 
(fig. 3) voegt nog 
een middel toe om 
de zuurtegraad van 
het water te regelen. 
Een flowmeter (fig. 3 
bovenaan) registreert 
het waterdebiet en 
de doseerpomp zal in 
functie hiervan meer 
of minder product 
toevoegen.

• �Omdat water, dat voor 
100% omgekeerde 
osmose heeft onder-
gaan ook niet aanbe-
volen is voor de men-
selijke consumptie en 
om corrosie van de lei-
dingen te voorkomen, 

wordt er na de actief koolstoffilter 
een bypass voorzien zodat er een 
20% bijmenging gebeurt met niet-
behandeld water.
• �Het water wordt opgeslagen in 

tanks (fig.4). Wegens de beperkte 
doorgang van de kelderdeur, wer-
den er 6 tanks geplaatst met elk 
een nuttig volume van 500 liter. 
Deze vaten staan onderling met 
elkaar in verbinding.

• �Bij waterafname in de woning, 
wordt een drukverhogingsgroep 
opgestart (fig. 5). Aangezien de 

	 groep voorzien is van een frequentiegeregelde pomp, 
zal de druk van het afgetapte water onder alle omstan-

mètre (fig. 3 au-des-
sus) enregistre le débit 
de l’eau et la pompe 
doseuse ajoutera plus 
ou moins de produit 
en fonction du débit.

•	Comme l’eau qui a 
été soumise à 100 % 
à un traitement par 
osmose inversé n’est 
pas recommandée 
pour la consomma-
tion humaine et pro-
voque de la corrosion 
des conduites, après 
la phase du filtre car-
bone, un bypass est 
prévu de sorte qu’il y 
ait un mélange avec  
20 % d’eau non traitée.

•	L’eau est stockée dans des réser-
voirs (fig. 4). En raison du passa-
ge limité de la porte de la cave, 
6 réservoirs ont été placés avec 
chacun un volume de 500 litres. 
Ceux-ci sont hydrauliquement en 
communication l’un à l’autre.

•	Lors de l’utilisation d’eau dans 
l’habitation, un groupe de surpres-
sion se met en route (fig. 5). Vu 
que ce groupe est équipé d’ une 
pompe à régulation de fréquence, 
la pression de l’eau puisée restera 
constante quoi qu’il arrive. Ceci 
bénéficie au confort des habitants, à la consommation 
électrique et à la durée de vie des appareils connectés.
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1 Filtre fin 5 µm Fijn filter 5 µm
2 Vanne magnétique arrivée d’eau Magneetventiel aanvoer water

3 Pressostat (protection contre la marche à 
sec de la pompe)

Drukschakelaar (droogloop
beveiliging voor de pomp)

4 Vanne magnétique cycle de rinçage Magneetventiel spoelcyclus
5 Vanne à aiguille concentrât Naaldventiel concentraat

6 Pompe à haute pression pour la 
membrane Hogedrukpomp voor membraan

7 Membrane Membraan
8 Module de traitement AVRO AVRO behandelingsmodule
9 Contrôle de niveau Niveaumeting
10 Groupe de surpression Drukverhogingsgroep
11 Pilotage Besturing
12 Contrôle de débit du concentrât Debietmeting concentraat
13 Contrôle de débit du perméat Debietmeting permeaat
14 Vase d’expansion pour n° 10 Expansievat voor nr. 10
15 Pressostat pour n° 10 Drukschakelaar voor nr. 10

16 Raccordement ½” pour évacuation du 
concentrât

Aansluiting ½” voor afvoer 
concentraat

17 Raccordement ½” pour alimentation eau Aansluiting ½” voor watertoevoer

18 Raccordement ½” pour consommation 
perméat

Aansluiting ½” voor verbruik 
permeaat

19 Vanne magnétique pour puisage forcé 
(option)

Magneetventiel voor gedwongen 
afname (optie)

20 Contrôle de la conductivité (option) Meting van de conductiviteit (optie)
21 Unité de mélange (option) Vermengingseenheid (optie)
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Uw specialist in rookgasafvoer

digheden constant zijn, wat het comfort van de bewo-
ners, het elektrisch verbruik en de levensduur van de 
aangesloten toestellen ten goede komt.

•	 In de buffervaten is een niveaudetectie voorzien. Indien 
het niveau een kritische onderwaarde bereikt, wordt 
de drukverhogingsgroep stil gelegd om de pomp tegen 
drooglopen te beveiligen. De woning wordt dan recht-
streeks via de pomp in de geboorde put gevoed. Dit is 
ook het geval indien er een defect aan de drukverho-
gingsgroep zou optreden. � st

•	Dans les cuves tampons, un contrôle de niveau est pré-
vu. Si un niveau minimum critique est atteint, la pompe 
de surpression est mise à l’arrêt pour la protéger contre 
la marche à sec. L’habitation est alors directement ali-
mentée par la pompe du puits foré.  Ceci est également 
le cas s’il y avait un défaut au groupe de surpression.
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Installateur: firma De Jans uit Deinze - Materiaal: Grünbeck
Ing. M. De Bie
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